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(54) Verfahren zum Auswahlen von Bezeichnungen aus einer vorgegebenen Liste 

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren Verfahren 
zum Auswahlen von Bezeichnungen aus einer vorgege- 
benen Liste, bei dem von einem Zeicheneingabemo- 
dus, in dem alphanumerische Zeichen einzeln 
nacheinander durch Auswahl der einzugebenden Zei- 
chen aus einer Zeichenliste eingegeben werden, in 
einen Auswahllistenmodus gewechselt wird, wenn die 
Anzahl der in der Liste gespeicherten Bezeichnungen, 
deren Anfangszeichenfolge mit der jeweils bisher einge- 
gebenen Zeichenfoige Obereinstimmt, kleiner oder 
gleich einer vorgegebenen Anzahl ist. Urn das Auswah- 
len einer Bezeichnung insbesondere bei der Verwen- 
dung von Stellmitteln, die nur eine Such- und eine 
Bestatigungsfunktion aufweisen, zu vereinfachen, ist 
vorgesehen daB aus der vollstandig angezeigten Zei- 
chenliste nur solche Zeichen eingebbar sind, die eine 
bisher eingegebene Zeichenfoige so erganzen, daB die 
dann eingegebene Zeichenfoige Bestandtei! zurnindest 
einer Bezeichnung in der vorgegebenen Liste ist. 
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Beschreibung 

[0001 ] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Aus- 
wahlen von Bezeichnungen aus einer vorgegebenen 
Liste nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1. s 
[0002] Bel der Bedienung von elektrischen oder 
elektronischen Geraten, wie z. B. Navigationssyste- 
men, Rundfunkgeraten, Mobiltelefonen oder derglei- 
chen ist es haufig erforderlich, daB aus einer 
gespeicherten Liste, die beispielsweise die mit Hilfe w 
eines Navigationssystems ansteuerbaren Stadte oder 
StraBennamen, die Bezeichnungen der von einem 
Rundfunkgerat empfangenen Sendestationen oder die 
in einem Telefonbuch eines Mobiltelefohs gespeicher- 
ten Namen enthalt, eine Bezeichnung auszuwahlen, die 15 
bei der weiteren Benutzung des elektronischen Gerats 
fur entsprechende Such- oder Einsteliaufgaben ver- 
wendet werden soil. 

[0003] Bei einem bekannten Navigationssystem 
wird zur Zieleingabe die gewunschte Adresse durch 20 
Auswahl von Stadte- und StraBennamen aus jeweiligen 
Adresslisten durchgefuhrt. Hierzu wird zunachst die 
gewunschte Bezeichnung Zeichen fur Zeichen, also 
Buchstabe fur Buchstabe, eingegeben, in dem die ein- 
zelnen Zeichen aus einer Zeichenliste mit Hilfe eines 25 
Dreh-Druckstellers ausgegeben wird, wobei ein 
gewunschtes Zeichen durch Drehen des Dreh-Druck- 
stellers ausgewahlt wird und die Auswahl des Zeichens 
durch Drucken des Dreh-Druckstellers bestatigt wird. 
[0004] Urn hierbei die Eingabe der einzelnen Zei- 30 
chen fur den Benutzer zu erleichtern, werden nach der 
Eingabe eines Zeichens jeweils nur die Zeichen zur 
Auswahl angezeigt, deren Verwendung zu einer gulti- 
gen Eingabe fuhrt. Hierbei werden also nicht ange- 
zeigte Zeichen ubersprungen so daB ein Benutzer eine 35 
Zeichenfolge nicht in der ihm gewohnten Weise einge- 
ben kann, sondern den Bildschirm aufmerksam beob- 
achten muB. Sobald die eingegebene Zeichenfolge nur 
noch eine einzige in der vorgegebenen Liste befindliche 
Bezeichnung ergeben kann, wird die vollstandige 40 
Bezeichnung angezeigt, ohne daB eine weitere Zei- 
chen- oder Buchstabeneingabe erforderlich ware. 
[0005] Bei einem anderen bekannten Eingabever- 
fahren, das von der Firma Tegic Communications Inc. 
Seattle, USA, unter der Bezeichnung T9™ vertrieben 45 
wird, werden Worte uber ein Tastenfeld mit neun Tasten 
eingegeben, wobei jeder Taste mehrere Buchstaben 
zugeordnet sind. Fur jede eingegebene Tastenkombi- 
nation wird dabei ein entsprechendes Wort aus einem 
gespeicherten Lexikon ausgewahlt. Ergeben sich dabei 50 
Mehrdeutigkeiten, wie sie bei kurzen Wortern mit zwei 
Oder drei Buchstaben durchaus vorkommen konnen, so 
werden nach der Eingabe der vollstandige n Tastenkom- 
bination fur das einzugebende Wort die dieser Tasten- 
kombination entsprechenden Worte in Form einer 55 
Auswahlliste angezeigt. 

[0006] Weiter ist aus der EP 0 581 929 B1 ein Ver- 
fahren zur Eingabe von alphanumerischen Informatio- 



nen bekannt, bei dem eine ubliche Telefontastatur 
verwendet wird. deren einzelnen Tasten jeweils zusatz- 
lich zu ihrer Ziffernfunktion drei Buchstaben zugeordnet 
sind. Bei diesem bekannten Verfahren erfolgt die Ein- 
gabe von alphanumerischen Informationen durch Druk- 
ken der Zifferntasten, wahrend durch Drucken der 
Stern- oder Rauten-Taste das Eingabe-Ende bestatigt 
wird. Nach dem eine Tasten kombi nation fur die vollstan- 
dige gewunschte Bezeichnung eingegeben wurde, wer- 
den entweder diese Bezeichnung oder verschiedene 
Bezeichnungen angezeigt, die der eingegebenen 
Taste nkombination entsprechen, so daB dann die 
gewunschte Bezeichnung aus den ahgezeigten 
Bezeichnungen ausgewahlt werden kann. 
[0007] Bei diesem bekannten Verfahren ist es fer- 
ner moglich, nur eine Teil-Taste nkombination fur die 
gewunschte Bezeichnung einzugeben, um dann durch 
Drucken der Stern- oder Rauten-Taste die Anzeige 
einer Liste der mit der eingegebenen Teilzeichenfolge 
oder Tastenkombination ubereinstimmenden Bezeich- 
nungen anzufordern. Aus den angezeigten Bezeichnun- 
gen kann dann wiederum eine ausgewahlt werden. 
[0008] AuBerdem ist es bekannt, das Scrollen 
durch lange Suchlisten dadurch zu vereinfachen und zu 
beschleunigen, daB die Anfangsbuchstaben eines 
Suchbegriffs uber eine Tastatur eingegeben werden, 
wobei dann der entsprechende Liste nabschnitt ange- 
zeigt wird. 

[0009] Die US 5 825 306 beschreibt im Zusammen- 
hang mit einem Navigationssystem fur Fahrzeuge ein 
Verfahren zum Auswahlen von Bezeichnungen aus 
einer vorgegebenen Liste, bei dem eine auszuwahlen- 
den Bezeichnung Zeichen fur Zeichen mit Hilfe eines 
sogenannten Touchscreens (Beruhrungsbildschirm) 
eingegeben wird. Nach jeder Zeicheneingabe wird die 
Anzahl der in der Liste verbleibenden Zielbezeichnun- 
gen angezeigt, so daB ein Benutzer entscheiden kann, 
ob er auf einen Listenanzeigemodus umschalten soil 
oder nicht. Ist die Anzahl der in der Liste verbliebenen 
Zielbezeichnungen auf einen vorbestimmten Wert 
abgesunken, so wird die Liste angezeigt, so daB die 
gewunschte Zielbezeichnung aus der angezeigten Liste 
ausgewahlt werden kann. 

[0010] Besteht die Liste nur noch aus einer Zielbe- 
zeichnung, so wird diese Zielbezeichnung angezeigt 
und fur die weitere Verarbeitung im Navigationssystem 
ausgewahlt. 

[0011] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
ein weiteres Verfahren der Eingangs genannten Art 
bereitzustellen, das insbesondere durch Vereinfachung 
der Auswahl von Bezeichnungen die Handhabung eines 
elektrischen oder elektronischen Gerats erleichtert. 
[0012] Diese Aufgabe wird durch das Verfahren 
nach Anspruch 1 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen 
und Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Unter- 
anspruchen beschrieben. 

[0013] ErfindungsgemaB ist also bei einem Verfah- 
ren der eingangsgenannten Art vorgesehen, daB aus 
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der vollstandig angezeigten Zeichenliste nur solche Zei- 
chen eingebbar sind, die eine bisher eingegebene Zei- 
chenfolge so erganzen, daB die dann eingegebene 
Zeichenfolge Bestandteil zumindest einer Bezeichnung 
in der vorgegebenen Liste ist. Vorteilhafterweise ist 
dabei vorgesehen, daB ein Warnton erzeugt wird, wenn 
ein nicht eingebbares Zeichen aus der Zeichenliste aus- 
gewahlt wird. 

[0014] Hierdurch laBt sich die Eingabe von Zei- 
chen, die zu einer nicht in der Liste vorhandenen 
Bezeichnung fuhren wurde, zuverlassig verhindern, so 
daB dem Benutzer umstandliche Korrekturen erspart 
bleiben. Somit wird die Handhabung der Eingabevor- 
richtung fur den Benutzer wesentlich erleichtert, da der 
Benutzer insbesondere beim Scrollen durch die Zei- 
chenliste einen Zeiger, der einen jeweils ausgewahlten 
Buchstaben anzeigt, stets um dieselbe Anzahl von Zei- 
chenplatzen verschieben muB, um von einem bestimm- 
ten Buchstaben zu einem anderen bestimmten 
Buchstaben zu gelangen, und zwar unabhangig davon, 
ob zwischen diesem beiden Buchstaben liegende 
Buchstaben auswahlbar sind oder nicht. 
[0015] Durch die erfindungsgemaB vereinfachte 
Handhabung einer Zeichenliste, in Verbindung mit der 
automatischen Umstellung vom Zeicheneingabemodus 
in einen Auswahllistenmodus wird nicht nur erreicht, 
daB ein Benutzer zur Auswahl einer bestimmten 
Bezeichnung, z. B. eines Stadtenamens oder eines 
Namens aus einem Telefonbuch nur die jeweils kleinste 
erforderliche Anzahl von Zeichen einzugeben braucht, 
die benotigt wird, um die vorgegebene Liste soweit zu 
einer Unterliste zu reduzieren, daB samtliche Bezeich- 
nungen der Unterliste auf einer verfugbaren Anzeige- 
einrichtung angezeigt werden konnen, sondern auch 
daB ein Benutzer die Zeichen eingabe in der ihm 
gewohnten Weise durchfuhren kann, so daB die Ein- 
gabe von Bezeichnungen wesentlich erleichtert ist. Dar- 
iiberhinaus kann durch die automatische Umschaltung 
vom Zeicheneingabemodus in den Auswahllistenmodus 
eine gesonderte Eingabeende- oder Unschalttaste ein- 
gespart werden. 

[0016] Um zuverlassig sicherzustellen, daB der 
Benutzer nur die unbedingt erforderliche Anzahl von 
Zeichen einzugeben braucht, ist bei einer Ausgestal- 
tung der Erfindung vorgesehen, daB im Zeicheneinga- 
bemodus eine der auszuwahlenden Bezeichnung 
entsprechende Zeichenfolge, Zeichen fur Zeichen ein- 
gegeben wird und jeweils nach der Eingabe eines Zei- 
chens die Anzahl der Bezeichnungen ermittelt wird, 
deren Anfangszeichenfolgen mit der nach der jeweiligen 
Zeicheneingabe vorliegenden Zeichenfolge uberein- 
stimmt, um ggf. in den Auswahllistenmodus umzuschal- 
ten, in dem die Bezeichnungen, deren 
Anfangszeichenfolgen mit der bisher eingegebenen zei- 
chenfolge ubereinstimmen, angezeigt werden, so daB 
aus den angezeigten Bezeichnungen die gewunschte 
Bezeichnung auswahlbar ist. 

[001 7] Bei einer besonders vorteiJhaften Ausgestal- 



tung der Erfindung ist vorgesehen, daB sowohl die Zei- 
cheneingabe im Zeicheneingabemodus als auch die 
Auswahl einer Bezeichnung im Auswahllistenmodus mit 
eine Suchfunktion und eine Bestatigungsfunktion auf- 

5 weisenden Stellmitteln, insbesondere mit einem Dreh- 
Druck-Steller durchgefuhrt wird. Die Verwendung von 
Stellmitteln mit Such- und Bestatigungsfunktion, wie z. 
B. Wipptasten oder dergleichen, und insbesondere von 
Dreh-Druckstellern ermoglicht es, sowohl die Zeichen- 

io eingabe als auch die Listenauswahl mh ein und den sel- 
ben Stellmitteln ohne Anderung der jeweiligen 
Stellmittelfunktionen durchzufuhren, wodurch die Hand- 
habung des elektrischen Oder elektronischen Gerats fur 
den Benutzer wesentlich erleichtert wird. 

75 [0018] Eine andere zweckmaBige Weiterbildung 
der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daB die in der 
Liste gespeicherten Bezeichnungen, deren Anfangszei- 
chenfolge mit der jeweils bisher eingegebenen Zeichen- 
folge ubereinstimmt, zu einer Unterliste 

20 zusammengefaBt werden, die entweder angezeigt wird 
oder die nach der Eingabe des nachsten Zeichens zum 
Feststellen der Bezeichnungen, die noch mit der erwei- 
terten Zeichenfolge ubereinstimmen, und zum Bilden 
einer weiter eingeschrankten Unterliste verwendet wird. 

25 [0019] Die Erfindung wird im folgenden beispiels- 
weise anhand der Zeichnung naher erlautert. In dieser 
zeigt 

Rgur 1 ein schematisches Blockschaltbild eines 
30 elektronischen Gerats mit Anzeige- und Eingabe- 
mitteln, 

Rgur 2 eine Darstellung eines Bildschirms der 
Anzeigemittel wahrend eines Zeicheneingabemo- 
35 dus und 

Rgur 3 eine Anzeige auf dem Bildschirm der 
Anzeigemittel nach dem Wechseln in den Auswahl- 
listenmodus. 

40 

[0020] In den verschiedenen Figuren der Zeich- 
nung sind einander entsprechende Elemente mit glei- 
chen Bezugszeichen versehen. 

[0021] Wie in Figur 1 dargestellt, umfaBt ein elek- 
45 tronisches Gerat, z. B. ein Navigationssystem, ein 
Mobiltelefon oder ein Handapparat eines Schnurlostele- 
fons, eine Haupteinheit 10 und eine Benutzerschnitt- 
stelle 11. Die Haupteinheit umfaBt dabei in nicht naher 
dargestellter Weise samtliche fur die jeweilige Funktion 
so des elektronischen Gerats erforderlichen Baugruppen, 
wie z. B. ein Zentralprozessor, Program mspeicher. 
Datenspeieher, Sende- und Empfangseinrichtungen 
und dergleichen. Die Benutzerschnittstelle 11 weist 
eine Anzeigeeinrichtung 12 mit einem Bildschirm 13 zur 
55 Anzeige alphanumerischer Zeichen sowie eine Einga- 
beeinrichtung 14 mit einem Stellmittel auf, das andeu- 
tungsweise als Dreh-Drucksteller 15 dargestellt ist. 
[0022] Das erfindungsgemaBe Verfahren wird nun 
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mit Bezug auf die Figuren 2 und 3 naher erl§utert. 
[0023] Soil beispielsweise bei einem Navigations- 
system aus einer Liste der verfugbaren Stadte eine 
Stadt, z. B. "FREIBURG" ausgewahlt werden, so zeigt 
der Bildschirm 13 nach dem Einstellen des Eingabe- 
bzw. Auswahlmodus eine Buchstaben liste 16 an, aus 
der einzelne Buchstaben mit Hilfe eines Zeigers 1 7 aus- 
gewahlt werden konnen. Der Zeiger 17 laBt sich dabei 
durch Drehen des Dreh-Druckstellers 15 in Richtung 
des Doppelpfeils 18 vor oder zuruck durch die Buchsta- 
benliste 16 bewegen. Sobald der Zeiger 17 auf den 
gewunschten Buchstaben zeigt, wird durch Drucken 
des DrehDruckstellers 15 die Auswahl dieses Buchsta- 
bens bestatigt, also dieser Buchstabe ausgewahlt und 
auf dem Bildschirm 13 dargestellt, wie bei 19 angedeu- 
tet. 

[0024] Hierbei wird der Zeiger 17 durch Betatigen 
des Dreh-Druckstellers 15 in der ublichen Weise ver- 
schoben, obwohl jeweils nursolche Buchstaben aus der 
Liste eingegeben werden konnen, die zu einer sinnvol- 
len Erganzung der bereits eingegebenen Zeichenfolge 
fun re n. 

[0025] Unter der Annahme eines Navigationssy- 
stems fur Deutschland sind nach der Eingabe der Buch- 
stabenfolge "FRE" die Buchstaben "F; G; J; K; O; P; Q; 
V; W; X; Z" fur eine weitere Eingabe gesperrt, da es in 
Deutschland zumindest keine groBeren Orte gibt, in 
deren Namen nach der Buchstabenfolge "FRE" einer 
dieser Buchstaben folgt. Wurde ein Benutzer verse- 
hentlich statt des gewunschten T das dazu benach- 
barte Zeichen "J" auswahlen, so wurde diese Auswahl 
nicht zu einer Eingabe fuhren, da das Zeichen "J" auf- 
grund der bereits eingegebenen Zeichenfolge nicht ein- 
gebbar ist. ZweckmaBigerweise wird dem Benutzer 
dabei durch ein Warnsignal, insbesondere durch einen 
Warnton angezeigt, daB keine Eingabe erfolgt ist. Ent- 
sprechend der Darstellung von Figur 2 sind die von 
einer Eingabe ausgeschlossenen Buchstaben nicht 
weiter markiert, so daB ein Benutzer die Auswahl aus 
der Zeichenliste in ublicher Weise vornimmt, wobei er 
vor nicht sinnvollen Fehleingaben geschutzt ist. 
[0026] Es ist aber auch moglich, vorzusehen, daB 
die nicht eingebbaren Buchstaben ausgeblendet oder 
als nicht eingebbar gekennzeichnet werden, um dem 
Benutzer das schnellere Auffinden der zulassigen Zei- 
chen zu ermoglichen. Hierbei ist jedoch erfindungsge- 
maB vorgesehen, daB beim Suchlauf des Zeigers durch 
die Buchstabenliste jeder einzelne Zeichenplatz 
berucksichtigt wird. 

[0027] . Figur 2 zeigt die Situation, in der nach der 
Auswahl der Anfangszeichenfolge "FRE" der Zeiger 17 
auf den Buchstaben T gestellt ist. Das erfindungsge- 
maBe Auswahlverfahren arbeitet hier nach der Eingabe 
der ersten drei Zeichen noch im Zeicheneingabemodus, 
da fur Erlauterungszwecke angenommen wird, daB die 
Anzahl der in der vorgegebenen Liste gespeicherten 
Stadte, die mit "FRE" beginnen, noch wesentlich groBer 
ist als eine darstellbare Anzahl von Stadtenamen, die 



hier mit funf angenommen wird. Sobald durch Drucken 
des Dreh-Druckstellers 15 die Auswahl des Buchstaben 
T bestatigt ist, und die Anfangszeichenfolge nunmehr 
"FREI" ist, reduziert sich im angenommenen Beispiel 
5 die Anzahl der zu dieser Zeichenfolge passenden Stad- 
tenamen auf vier, so daB diese Anzahl kleiner als die 
vorgegebene Anzahl ist. Automatisch, also ohne weite- 
res Zutun des Benutzers wechselt nun das erfindungs- 
gemaBe Verfahren in den Auswahllistenmodus uber. 
io [0028] Durch die Auswahl der einzugebenden Zei- 
chen aus einer Zeichenliste lassen sich Mehrdeutigkei- 
ten, wie sie bei der Verwendung von Tastenblocken mit 
Mehrfachbelegung der einzelnen Tasten zwangslaufig 
auftreten, zuverlassig verhindern, so daB die Anzahl der 
15 zu der eingegebenen Zeichenfolge passenden 
Bezeichnung schnell reduziert werden kann und weni- 
ger Tastendrucke notwendig sind. 
[0029] Figur 3 zeigt den Bildschirm 1 3 im Auswahl- 
listenmodus wobei jeder angezeigte StSdtename durch 
20 einen Zeiger 17* ausgewahlt werden kann. Nachdem 
das Verfahren automatisch zum Auwahllistenmodus 
gewechselt hat und die Bildschirmdarstellung sich in 
der dargestellten Weise geandert hat, laBt sich der Zei- 
ger 17' durch Drehen des Dreh-Druckstellers 15 auf den 
25 gewunschten Begriff, also auf den gewunschten Stad- 
tenamen "FREI-BURG" verschieben, um diese Auswahl 
dann durch Drucken des Dreh-Druckstellers 15 zu 
bestatigen. 

[0030] Diese Vorgehensweise ist besonders dann 
30 von Vorteil, wenn bereits eine kleine Anzahl von zwei 
oder drei Zeichen einer langen Bezeichnung ausrei- 
chen, um diese Bezeichnung oder eine geringe Anzahl 
entsprechender Bezeichnungen zu identifizieren. 
[0031] Befinden sich beispielsweise in einem priva- 
35 ten Telefonbuch nur zwei Namen mit M so reicht bereits 
die Eingabe des Anfangsbuchstabens "M" aus, um 
diese beiden Bezeichnungen unabhangig von ihrer 
Lange zur Anzeige zu bringen. 

[0032] Anstelle des erlauterten Dreh-Druckstellers 
40 15 konnen auch geeignete Suchtasten, mit denen ein 
rechts-links oder auf-ab Suchlauf realisiert werden 
kann, verwendet werden. Derartigen Tasten kann dann 
beispielsweise auch eine Bestatigungsfunktion zuge- 
ordnet werden. Neben der Verwendung von Dreh- 
45 Druckstellern eignet sich der Einsatz von Suchlaufta- 
sten besonders fur Mobiltelefone oder dergleichen, 
wahrend bei Navigationssystemen vorzugsweise Dreh- 
Drucksteller eingesetzt werden. 

[0033] Das erfindungsgemaBe Verfahren bietet den 
so Vorteil, daB ein Benutzer bei der Eingabe einer 
Bezeichnung zum fruhest mdglichen Zeitpunkt eine 
ubersichtliche Unterliste von Bezeichnungen prasen- 
tiert bekommt, aus der er dann die gewunschte 
Bezeichnung auswahlen kann. Gleichzeitig verhindert 
55 die Erfindung, daB ein Benutzer den Wechsel in einen 
Auswahllistenmodus zu einem zu friiheren Zeitpunkt 
veranlaBt, zu dem die Anzahl der zur eingegebenen 
Zeichenfolge passenden Bezeichnungen noch so groB 
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ist, daB keine ubersichtliche Anzeige m6glichst ist, Oder 
daB er die Umschaltung so spat ausfuhrt, daB er unno- 
tiger Weise eine Vielzahl von Zeichen eingeben muBte. 

Patentanspruche s 

1. Verfahren zum Auswahlen von Bezeichnungen aus 
einer vorgegebenen Liste, bei dem von einem Zei- 
cheneingabemodus, in dem alphanumerische Zei- 
chen einzeln nacheinander durch Auswahl der io 
einzugebenden Zeichen aus einer Zeichenliste ein- 
gegeben werden, in einen Auswahllistenmodus 
gewechselt wird, wenn die Anzahl der in der Liste 
gespeicherten Bezeichnungen, deren Anfangszei- 
chenfolge mit der jeweils bisher eingegebenen Zei- is 
chenfolge ubereinstimmt, kleiner oder gleich einer 
vorgegebenen Anzahl ist dadurch gekenn- 
zeichnet, daB aus der vollstandig angezeigten Zei- 
chenliste nur solche Zeichen eingebbar sind, die 
eine bisher eingegebene Zeichenfolge so ergan- 20 
zen, daB die dann eingegebene Zeichenfolge 
Bestandteil zumindest einer Bezeichnung in der 
vorgegebenen Liste ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 25 
zeichnet, daB ein Warnton erzeugt wird, wenn ein 
nicht eingebbares Zeichen aus der Zeichenliste 
ausgewahlt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 30 
gekennzeichnet, daB 

im Zeicheneingabemodus eine der auszuwah- 
lenden Bezeichnung entsprechende Zeichen- 
folge Zeichen fur Zeichen eingegeben wird und 35 
jeweils nach der Eingabe eines Zeichens die 
Anzahl der Bezeichnungen ermittelt wird, 
deren Anfangszeichenfolgen mit der nach der 
jeweiligen Zeicheneingabe vorliegenden Zei- 
chenfolge ubereinstimmt, um ggf. in den Aus- 40 
wahllistenmodus umzuschalten, in dem die 
Bezeichnungen, deren Anfangszeichenfolgen 
mit der bisher eingegebenen Zeichenfolge 
ubereinstimmen, angezeigt werden, so daB 
aus den angezeigten Bezeichungen die 45 
gewunschte Bezeichnung auswahlbar ist. 

4. Verfahren nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB sowohl die Zeicheneingabe 

im Zeicheneingabemodus als auch die Auswahl so 
einer Bezeichnung im Auswahllistenmodus mit eine 
Suchfunktion und eine Bestatigungsfunktion auf- 
weisenden Stellmitteln, insbesondere mit einem 
Dreh-Druck-Steller durchgefuhrt wird. 

55 

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Anspru- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die in der 
Liste gespeicherten Bezeichnungen, deren 



Anfangszeichenfolge mit der jeweils bisher einge- 
gebenen Zeichenfolge ubereinstimmt, zu einer 
Unterliste zusammengefaBt werden, die entweder 
angezeigt wird oder die nach der Eingabe des 
nachsten Zeichens zum Feststellen der Bezeich- 
nungen, die noch mit der erweiterten Zeichenfolge 
ubereinstimmen, und zum Bilden einer weiter ein- 
geschrankten Unterliste verwendet wird. 
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(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren Verfahren 
zum Auswahlen von Bezeichnungen aus einer vorge- 
gebenen Liste, bei dem von einem Zeicheneingabemo- 
dus, in dem alphanumerische Zeichen einzeln nachein- 
ander durch Auswahl der einzugebenden Zeichen aus 
einer Zeichenliste eingegeben werden, in einen Aus- 
wahllistenmodus gewechselt wird, wenn die Anzahl der 
in der Liste gespeicherten Bezeichnungen, deren An- 
fangszeichenfolge mit der jeweils bisher eingegebenen 
Zeichenfolge ubereinstimmt, kleiner Oder gleich einer 



vorgegebenen Anzahl ist. Urn das Auswahlen einer Be- 
zeichnung insbesondere bei der Verwendung von Stell- 
mitteln, die nur eine Such- und eine Bestatigungsfunk- 
tion aufweisen, zu vereinfachen, ist vorgesehen daB 
aus dervollstandig angezeigten Zeichenliste nur solche 
Zeichen eingebbar sind, die eine bisher eingegebene 
Zeichenfolge so erganzen, daB die dann eingegebene 
Zeichenfolge Bestandteil zumindest einer Bezeichnung 
in der vorgegebenen Liste ist. 



0 
t 



L 

J 



Printed by Jouve. 75001 PARIS (FR) 



EP 1 061 714 A3 



Europaisches 
Patents mt 



EUROPAISCHER RECHERCHENBERICHT 



Nummer der Anmetdung 

EP 60 11 2243 



Kolegorie 



EiNSCHLAGIGE DOKUMENTE 



Kennzeichnung dea Do ku merits mit Angabe, soweit erforderlich, 
_^ der maflqeblichen Teile 



Betriffi 
Anspmch 



KLASSIFIKATION OER 
ANMELPUNG (lnLCl7) 



EP 0 789 224 A (AISIN AW CO) 
13. August 1997 (1997-08-13) 

* Seite 1 * 

* Spalte 5-6 * 

* Spalte 8; Abbildungen 3,8 * 

EP 0 901 262 A (NOKIA MOBILE PHONES LTD) 
ID. Marz 1999 (1999-03-10) 

* Abbildung 3 * 

EP 0 679 003 A (SONY CORP) 
25. Oktober 1995 (1995-10-25) 

* Abbildung 2 * 



1-5 



H04M1/274 
G06F3/023 



RECHERCHE RTE 
SACHGEBIETE (tnLCt.7) 



H04M 

606 F 
G01C 
G086 



Der voriiegende Recherchertbericht wurde fur alte Patentnnsprucrie erstellt 



MUNCHEN 



AbachtuQdatum dar Rechetetta 

19. September 2003 



KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE 

X : von beoonderer Bedeutung alio in betrochtet 

Y : von besonderar Bedeutung in Varbmdung mB oiner 

andtren Vorottenrtehung denelbon Kotegono 
A : technobgbeher Hintergrund 
O : nichtechrirttche Off enbarung 
P : Zwiacnentoeratur 



Pastore, E 



T : der Erlindung zugrunde liegende Theorten Oder GrundeAize 
E : ai teres Polentdokument, da a jedoch erst am oder 
naeh dem An me We da turn veroftentiiehi worden rat 
D ; in dor Anmetdung angefOhrtes Dokumont 
L : aua anderen GnJnden angefuhrtae Dokumem 



& : MitgBod dergleicnen Patentfamtfio, Qberetratimmende* 
Ddojment 



2 



1061714A3J_> 



EP 1 061 714 A3 



ANHANGZUM EUROPAISCHEN RECHERCHENBERICHT 
UBER DIE EUROPAISCHE PATENTANMELDUNG NR. 



EP 80 11 2243 



In diesem Anhang sind die Mttglieder der Patentfamilien der im obengenannten europaischen Recherche nbericht angefuhrten 
Paflentdokumente angegeben. 

Die Angaben uber die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europaischen Patent amis am 
Dtese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gew&hr. 



19-09-2003 



Im Recherchenbericht 


Datum der 






Milgliedfet) der 


Datum der 


angefuhrtes Palentdokumenl 


Verdffentiichung 






Patentfamilie 


Verortentlichung 


EP 0789224 A 


13-08-1997 


O r 


9061186 


A 


07-03-1997 






IP 

ur 


9097266 


A 


08-04-1997 








69628904 


01 


07-08-2003 






CD 

tr 


0789224 


A2 


13-08-1997 






lie 


5825306 A 


20-10-1998 


EP 0901262 A 


10-03-1999 


lie 


6097964 


A 


01-08-2000 






All 

AU 


755819 


B2 


19-12-2002 






All 

AU 


8079698 A 


18-03-1999 






on 
BR 


9803321 


A 


14-12-1999 








1227997 


A 


08-09-1999 






EP 


0901262 


A2 


10-03-1999 






6B 


2329070 


A ,B 


10-03-1999 


■ 




GB 


2329083 


A ,B 


10-03-1999 






GB 


2329094 


A ,B 


10-03-1999 






JP 


11168540 


A 


oo r%£ i /inn 
ZZ-06-1999 


EP 0679003 A 


25-10-1995 


JP 


7297891 


A 


10-11-1995 






JP 


3067006 


B2 


17-07-2000 






JP 


8079360 


A 


22-03-1996 






CN 


1313714 


A 


19-09-2001 






CN 


1123509 


A ,B 
A2 


29-05-1996 






EP 


1298892 


02-04-2003 






EP 


1289234 


A2 


05-03-2003 






EP 


1289235 


A2 


05-03-2003 






EP 


1289236 


A2 


05-03-2003 






EP 


0679003 


A2 


25-10-1995 






FI 


951840 


A 


21-10-1995 






US 


6223058 


Bl 


24-04-2001 






US 


6138039 


A 


24-10-2000 






US 


6131048 


A 


10-10-2000 






US 


6198948 


Bl 


06-03-2001 






us 


5999827 


A 


07-12-1999 






us 


5987336 


A 


16-11-1999 





Fur nahere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europaischen Patenlarrts, NM2/B2 



3 



